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FEATURES & BENEFITS

Minor usura rispetto a tenute non modificate
Tenuta in "EXTREME"** Less wear comparing with not modify seat
Seat in "EXTREME"** Elevata resistenza alla sollecitazione

High resistance to stress

Sfera in acciaio inossidable con rivestimento in Cromo Duro da 40pm Maggior tenuta nel tempo grazie alla bassa usura della sfera

Stainless steel ball, coated with 40um Hard Chrome Longer seal life due to the low wear of the ball

Si ha un perfetto allineamento dell'albero sul corpo e si evitano oscillazio-
ni con alte pressioni

HERCULES

It grants a perfect alignment of the shaft on the body and prevents oscilla-

tions with high pressure
Supporto stelo in "POWERAMMIDE"*

3 Nessuna possibilita di grippaggio
“POWERAMMIDE"* stem bush
No seizing

Elevato numero di azionamenti

High number of cycles

O-ring in elastomero da 90 Shore A Nessun deperimento dovuto ad azionamenti estremamente veloci
4
Elastomer O-Ring with a hardness of 90 Shore A No deterioration with quick operations
O-ring a bassa permeabilita “Rapid Gas Decompression” Buona resistenza alla decompressione esplosiva
4
Low-permeability O-ring "Rapid Gas Decompression” Good resistance to explosive decompression
Maggior resistenza meccanica di circa 5 volte rispetto ad un classico 316
Stelo in 17-4 PH H900 S.S.
5
Stem in 17-4 PH H900 Increased mechanical strenght about 5 times more compared to a standard 316
SS.
Minor usura delle guarnizioni grazie alla bassa rugosita (0,4 micron Ra)
Rullatura stelo dello stelo che facilita lo scorrimento
5
Shaft rolling Less wear of the seals due to the low roughness (0,4 micron Ra) which facili-
tate the sliding of the shaft
Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innesco
in ambienti inflammabili e/o esplosivi
Antistatic device (continuita elettrica tra sfera, stelo e corpo) Static electricity is avoided which can cause sparks and fire in an inflamma-
6 ble/explosive environment

Antistatic device (electrical continuity between ball, stem and body)
Sicurezza garantita del contatto durante tutta la vita della valvola

Contact safety throughout the entire life of the valve

Fire safe design Garantisce la tenuta della valvola anche in caso di incendio

Fire safe design Guarantees the tightness of the valve also in case of fire

Certificato ATEX Ne corPsente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente
esplosivo

Atex Certificate Installation is possible in a potential explosive environment

Certificato fino a SIL 3 Elevato livello di sicurezza funzionale

UP to SIL 3 certified Guarantee of the high level of functional safety

*Blend di tecnopolimeri e di cariche aramidiche *Blend of polymers and aramid filler
**Poliammide aromatica a catena lunga **Aromatic polyamide long chemical structure
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HERCULES

OMAL Sp.A.

ALTA PRESSIONE - ALTA CICLICITA ACCIAIO AL CARBONIO

HIGH PRESSURE - HIGH CYCLE CARBON STEEL

CARATTERISTICHE GENERALL:

Estremita filettate EN 1SO 228 o NPT.
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +100°C con Oring in NBR;

da -20°C a +160°C con Oring in FKM (a richiesta).
Pressione di utilizzo: PN500/7000 psi DN6, DN8, DN10, DN15;

PN400/6000 psi DN20 e DN25;

Fluido intercettato: fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi), purché
compatibili con i materiali costruttivi. Per fluidi non-autolubrificanti
(acqua, ...) o altre applicazioni rivolgersi all'ufficio commerciale.
Antistatic device.
Fire safe design.

GENERAL FEATURES:

.

.

.

Ends: Threaded ends EN ISO 228 o NPT.
Working temperature:-from -20°C to +100° with NBR Oring;
from -20°C to +160°C with FKM Oring (on request).

Working pressure: DN6, DN8, DN10, DN15 PN500/7000 psi;

DN20 e DN25 PN400/6000 psi;
Working media: self-lubricating fluids (liquid and gaseous), provided
they are compatible with the construction materials. For non-self-
lubricating fluids (water, ...) or other applications, contact our sales
department.
Antistatic device.
Fire safe design.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:

Per altre applicazioni consultare il nostro ufficio commerciale.

SPECIAL EXECUTION ON REQUEST:

For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:

Versione ATEX in conformita alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
Certificato ATEX a richiesta.

Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED.

CERTIFICATIONS:

.

.

.

.

ATEX version in conformity with European Directive 2014/34/EU.
ATEX certificate on request.

Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED.
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM
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= Body Carbon Steel =++= EXTREME + NBR = == EXTREME + FKM on request

MATERIALI MATERIALS

1 Corpo Body <DN25: 1.0737 (11SMnPb37);
Sfera Ball A217 CA15/ A479 tp. 410 / A182 F6A + Hard chromium plated

3* O-ring NBR (FKM on request)

4* Bussola inferiore Lower bush Modified nylon PA66

5% Bussola superiore Upper bush Modified nylon PA66

6 Stelo Stem A564 Tp 630 (17-4 PH)

7* O-ring NBR (FKM on request)

8 | Manicotto Ends <DN25: 1.0737 (11SMnPb37) / ASTM A350 LF2;

9* Seggio Seats DEVLON

10 Molla antistatic device Antistatic device spring 1.4310 - X12CrNi17-7

11 Molla antistatic device superiore Upper antistatic device spring  1.4310 - X12CrNi17-7
12** [Fermo Holder screw X5CrNiMo1713 - 316 S.S.
13** Leva Lever EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) Verniciata - Painted
14** Vite Screw A2-70

* Componenti kit di guarnizioni Seals kit components
** Componenti dei kit leva Lever kit components

COPPIE DI SPUNTO in Nm BREAKAWAY TORQUES Nm

) DN 6 DN8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25
PN Size 1/8" 1/4" 3/8" 12" 3/4" 1"
PN 500 bar 10 18 20
PN 400 bar 31 40

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1.4.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied.

PORTATA KV m3/h  FLOW RATE KV m3/h

KV m3/h 2 5 1 24 44

Il valore Kv € il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar
Kv is the coefficient, expressed in m>/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.
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HERCULES - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO FREE SHAFT| CON LEVA WITH LEVER

MISURA Asse libero - 150228 Asse libero - NPT Con leva - 150228 Con leva - NPT Kit leva Kg |Kitguarnizioni-Vers. STD
DN [mm] | [inch] 9
DN6 = 1/8" VHA5AABABO1 VHA5AABAB41 LHA5AABABO1 LHA5AABAB41 KLVVH501 0,32 KGBVHPVO1D
DN8 @ 1/4" VHA5AABABO2 VHA5AABAB42 LHA5AABABO02 LHA5AABAB42 KLVVH501 0,31 KGBVHPVO1D
DN 10 3/8" VHA5BABABO3 VHA5BABAB43 LHA5BABABO3 LHA5BABAB43 KLVVH503 0,76 KGBVHPVO3N
DN 15  1/2" VHA5BABABO04 VHA5BABAB44 LHA5BABABO04 LHA5BABAB44 KLVVH503 1,10 KGBVHPV04N
DN 20 3/4" VHA5BABABO5 VHA5BABAB45 LHA5BABABO5 LHA5BABAB45 KLVVH505 1,46 KGBVHPVO5N
DN 25 1" VHA5BABABO6 VHA5BABAB46 LHA5BABABO6 LHA5BABAB46 KLVVH505 2,30 KGBVHPVO6N
A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.
V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.
1] :
— A RICHIESTA / ON REQUEST
§§\§§ NPT - ANSI/ASME B1.20.1
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DIMENSIONI DIMENSIONS
MISURA
DN[mm] [inch] A B C D E F G OH Cch.Q Om N P R S
DN 6 1/8" 69 1/8" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6 M5 103,5 56,1
DN 8 1/4" 69 1/4" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6 M5 103,5 56,1
DN 10 3/8" 72 3/8" 45 19,7 25,3 38,3 13 9 24 29,7 (FO4) 9 M5 140 75,5
DN 15 1/2" 83 1/2" 50 25 28 41 13 13 32 29,7 (FO4) 9 M5 140 83,6
DN 20 3/4" 95 3/4" 55 27,5 31 46 15 19 37 35,36 (FO5) 11 M6 212 94,8
DN 25 1" 113 1" 65 32,5 35 50 15 25 45 35,36 (FO5) 1 M6 212 103,8
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HERCULES - ALTA CICLICITA
ACCIAIO AL CARBONIO
CON ATTUATORE

MISURA
DN [mm]

DN 06
DN 08
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25

MISURA
DN [mm]

DN 06
DN 08
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.

[inch]
1/8"
1/4"
3/8"
172"
3/4"

'

[inch]
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

o

HIGH CYCLE
CARBON STEEL
WITH ACTUATOR

OMAL Sp.A.

-

=

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO

WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228

DHA5AABABOTAFBAO
DHA5AABABO2AFBAO
DHA5BABABO3AFCAO
DHA5BABABO4AFDAO
DHA5BABABOSAFEAQ
DHA5BABABO6AFGAO

CODICE ARTICOLO - versione NPT

DHA5AABAB41AFBAO
DHA5AABAB42AFBAO
DHA5BABAB43AFCAO
DHA5BABAB44AFDAO
DHA5BABAB45AFEAQ
DHA5BABAB46AFGAO

ATTUATORE

DAN0015411S
DAN0015411S
DAN0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DAN0106411S

A = \Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.

V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

KIT montaggio

KCNAADD5401
KCNAADD5401
KCNBCDD5403
KCNBCDD5403
KCNCCDD5405
KCNCCDD5409

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO

WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

ATTUATORE

CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228

SHA5SAABABO1AFCAO
SHA5AABABO2AFCAO
SHA5BABABO3AFEAO
SHA5BABABO4AFGAO
SHA5BABABO5AFHAO
SHA5BABABOG6AFIAO

CODICE ARTICOLO - versione NPT

SHA5SAABAB41AFCAO
SHA5AABAB42AFCAO
SHA5BABAB43AFEAQ
SHA5BABAB44AFGAO
SHA5BABAB45AFHAO
SHA5BABAB46AFIAQ

SRN0015401S
SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S

A = \Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.

Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

Versione con Attuatore Elettrico A RICHIESTA (NOTA: gli attuatori elettrici OMAL non sono disponibili in versione ATEX)

Version with Electric Actuator ON REQUEST (PLEASE NOTE: OMAL electric actuators are not available in ATEX execution)

KIT montaggio

KCNAADD5401
KCNAADD5401
KCNBCDD5408
KCNBCDD5411
KCNCCDD5409
KCNCDDD5412

N [mm]

159,0
159,0
174,2
188,5
198,0
237,0

N [mm]

233,2
233,2
258,8
304,2
3385
393,7

=

H[mm]

139,2
139,2
164,5
175,5
185,4
205,3

H[mm]

146,2
146,9
175,7
191,3
198,0
232,5

Kg

1,5
1,5
24
29
38
56

Kg

19
19
34
4,9
56
9,2
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HERCULES

OMAL Sp.A.

ALTA PRESSIONE - ALTA CICLICITA ACCIAIO INOX

HIGH PRESSURE - HIGH CYCLE STAINLESS STEEL

CARATTERISTICHE GENERALL:

Estremita filettate EN 1SO 228 o NPT.
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +100°C con Oring in NBR;

da -30°C a +160°C con Oring in FKM (a richiesta).
Pressione di utilizzo: PN500/7000 psi DN6, DN8, DN10, DN15;

PN400/6000 psi DN20 e DN25;

Fluido intercettato: fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi), purché
compatibili con i materiali costruttivi. Per fluidi non-autolubrificanti
(acqua, ...) o altre applicazioni rivolgersi all'ufficio commerciale.
Antistatic device.
Fire safe design.

GENERAL FEATURES:

.

.

.

.

Threaded ends EN ISO 228 o NPT.
Working temperature: from -20°C to +100°C with NBR Oring;

from -30°C to +160°C with FKM Oring (on request).
Working pressure: DN6, DN8, DN'10, DN15 PN500/7000 psi;

DN20 e DN25 PN400/6000 psi;

Working media: self-lubricating fluids (liquid and gaseous), provided
they are compatible with the construction materials. For non-self-
lubricating fluids (water, ...) or other applications, contact our sales
department.
Antistatic device.
Fire safe design.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:

Per altre applicazioni consultare il nostro ufficio commerciale.

SPECIAL EXECUTION ON REQUEST:

For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:

Versione ATEX in conformita alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
Certificato ATEX a richiesta.

Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED.

CERTIFICATIONS:

.

.

.

ATEX version in conformity with European Directive 2014/34/EU.
ATEX certificate on request.

Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED.
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM
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= Body Stainless steel ===« EXTREME + NBR w=  wm EXTREME + FKM on request

MATERIALI MATERIALS

1 Corpo Body Inox 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2 / A182 F316 / A479 tp. 316
2 Sfera Ball A217 CA15/ A479 tp. 410 / A182 F6A + Hard chromium plated
3* O-ring NBR (FKM on request)
4*  Bussola inferiore Lower bush Modified nylon PA66
5% Bussola superiore Upper bush Modified nylon PA66
6 |Stelo Stem A564 Tp 630 (17-4 PH)
7* | O-ring NBR (FKM on request)
8 Manicotto Ends Inox 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2 / A182 F316 / A479 tp. 316
9* |Seggio Seats DEVLON
10 Molla antistatic device Antistatic device spring 1.4310 - X12CrNi17-7
11 Molla antistatic device superiore Upper antistatic device spring 1.4310 - X12CrNi17-7
12** [Fermo Holder screw X5CrNiMo1713 -316 S.S.
13** Leva Lever EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) Nichelata - Nichel coated
14** Vite Screw A2-70

* Componenti kit di guarnizioni Seals kit components
** Componenti del kit leva Lever kit components

COPPIE DI SPUNTO in Nmm BREAKAWAY TORQUES Nm

PN Size DN 6 DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25
1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
PN 500 bar 10 18 20
PN 400 bar 31 40

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza paria 1.4.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied.

PORTATA KV m3/h  FLOW RATE KV m3/h

KV m3/h 2 5 1 24 44

Il valore Kv € il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar
Kv is the coefficient, expressed in m>/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.
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HERCULES - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO FREE SHAFT| CON LEVA WITH LEVER

MISURA : Asse libero - 150228 Asse libero - NPT Con leva - 150228 Con leva - NPT Kit leva Kg Kit guarnizioni -Vers. STD
DN[mm] [inch]
DN6 = 1/8" VHA4AABABO1 VHA4AABAB41 LHA4AABABO1 LHA4AABAB41 KLVVH401 0,32 KGBVHPVO1D
DN8  1/4" VHA4AABABO02 VHA4AABAB42 LHA4AABABO2 LHA4AABAB42 KLVVH401 0,31 KGBVHPVO1D
DN 10 3/8" VHA4BABABO3 VHA4BABAB43 LHA4BABABO3 LHA4BABAB43 KLVVH403 0,76 KGBVHPVO3N
DN 15 | 1/2" VHA4BABABO4 VHA4BABAB44 LHA4BABABO4 LHA4BABAB44 KLVVH403 1,10 KGBVHPV04N
DN 20 3/4" VHA4BABABO5 VHA4BABAB45 LHA4BABABO5 LHA4BABAB45 KLVVH405 1,46 KGBVHPVO5N
DN 25 1" VHA4BABABO6 VHA4BABAB46 LHA4BABABO6 LHA4BABAB46 KLVVH405 2,30 KGBVHPVO6N

A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.
V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

|
i ] o
i A RICHIESTA / ON REQUEST ¥ =
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DIMENSIONI DIMENSIONS
MISURA
DN[mm] [inch] A B C D E F G OH Ch.Q Om N P R S
DN 6 1/8" 69 1/8" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6 M5 103,5 56,1
DN 8 1/4" 69 1/4" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6 M5 103,5 56,1
DN 10 3/8" 72 3/8" 45 19,7 25,3 38,3 13 9 24 29,7 (FO4) 9 M5 140 75,5
DN 15 1/2" 83 1/2" 50 25 28 41 13 13 32 29,7 (FO4) 9 M5 140 83,6
DN 20 3/4" 95 3/4" 55 27,5 31 46 15 19 37 35,36 (FO5) 11 M6 212 94,8
DN 25 1" 113 1" 65 32,5 35 50 15 25 45 35,36 (FO5) 11 Mé 212 103,8
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HERCULES - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE

WITH ACTUATOR
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CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO

WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

- [I\:‘I:I;RA nch] CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228 CODICE ARTICOLO - versione NPT ATTUATORE KIT montaggio N[mm] = H[mm] Kg
DN 06 1/8" DHA4AABABO1AFBAO DHA4AABAB41AFBAO DAN0015411S KCNAADD5401 159,0 1392 1,5
DN 08 1/4" DHA4AABABO2AFBAO DHA4AABAB42AFBAO DAN0015411S KCNAADD5401 159,0 139,22 1,5
DN 10 3/8" DHA4BABABO3AFCAOQ DHA4BABAB43AFCAQ DAN0030411S KCNBCDD5403 1742 | 1645 24
DN 15 172" DHA4BABABO4AFDAO DHA4BABAB44AFDAO DAN0045412S KCNBCDD5403 1885 | 175,55 29
DN 20 3/4" DHA4BABABO5AFEAQ DHA4BABAB45AFEAQ DAN0060412S KCNCCDD5405 1980 1854 38
DN 25 1" DHA4BABABO6AFGAO DHA4BABAB46AFGAO DAN0106411S KCNCCDD5409 | 237,0 | 2053 56

MISURA
DN [mm]

DN 06
DN 08
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.

[inch]
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

1..

A = \Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.

V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO

WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

ATTUATORE

CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228

SHA4AABABO1AFCAQ
SHA4AABABO2AFCAO
SHA4BABABO3AFEAOQ
SHA4BABABO4AFGAO
SHA4BABABO5AFHAO
SHA4BABABO6AFIAO

CODICE ARTICOLO - versione NPT

SHA4AABAB41AFCAQ
SHA4AABAB42AFCAO
SHA4BABAB43AFEAQ
SHA4BABAB44AFGAO
SHA4BABAB45AFHAO
SHA4BABAB46AFIAO

SRN0015401S
SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S

A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.

Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

Versione con Attuatore Elettrico A RICHIESTA (NOTA: gli attuatori elettrici OMAL non sono disponibili in versione ATEX)

Version with Electric Actuator ON REQUEST (PLEASE NOTE: OMAL electric actuators are not available in ATEX execution)

KIT montaggio

KCNAADD5401
KCNAADD5401
KCNBCDD5408
KCNBCDD5411
KCNCCDD5409
KCNCDDD5412

N [mm]

2332
2332
258,8
304,2
338,5
393,7

H[mm]

146,2
146,9
175,7
191,3
198,0
232,5

Kg

1,9
1,9
34
4,9
5,6
9,2
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FEATURES & BENEFITS

Compound di resina acetalica con additivi a proprieta autolubrificanti.
Acetal resin compound containing self-lubricating additives.

Tenuta in "LUBROSEAT" Ideale per intercettare fluidi non autolubrificanti.

Seat in "LUBROSEAT" Ideal for non-lubricating fluids.

Elevata resistenza alla sollecitazione.

High resistance to stress. it

-

o)

Sfera in acciaio inossidable con rivestimento in Cromo Duro da 40um Maggior tenuta nel tempo grazie alla bassa usura della sfera. Q

2 i
Stainless steel ball, coated with 40um Hard Chrome Longer seal life due to the low wear of the ball. T

Si ha un perfetto allineamento dell'albero sul corpo e si evitano oscillazio-
ni con alte pressioni.

It grants a perfect alignment of the shaft on the body and prevents oscilla-

tions with high pressure.
Supporto stelo in "POWERAMMIDE"

3 Nessuna possibilita di grippaggio.
“POWERAMMIDE"* stem bush
No seizing.

Elevato numero di azionamenti.

High number of cycles.

O-ring in elastomero da 90 Shore A Nessun deperimento dovuto ad azionamenti estremamente veloci.
4
Elastomer O-Ring with a hardness of 90 Shore A No deterioration with quick operations.
O-ring a bassa permeabilita “Rapid Gas Decompression” Buona resistenza alla decompressione esplosiva.
4
Low-permeability O-ring "Rapid Gas Decompression" Good resistance to explosive decompression.
Maggior resistenza meccanica di circa 5 volte rispetto ad un classico 316
Stelo in 17-4 PH H900 S.S.
5
Stem in 17-4 PH H900 Increased mechanical strenght about 5 times more compared to a standard 316
S.S.
Minor usura delle guarnizioni grazie alla bassa rugosita (0,4 micron Ra )
Rullatura stelo dello stelo che facilita lo scorrimento.
5
Shaft rolling Less wear of the seals due to the low roughness (0,4 micron Ra) which facili-
tate the sliding of the shaft.
Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innesco
in ambienti infiammabili e/o esplosivi.
Antistatic device (continuita elettrica tra sfera, stelo e corpo) Static electricity is avoided which can cause sparks and fire in an inflamma-
6 ble/explosive environment.

Antistatic device (electrical continuity between ball, stem and body)
Sicurezza garantita del contatto durante tutta la vita della valvola.

Contact safety throughout the entire life of the valve.

Fire safe design Garantisce la tenuta della valvola anche in caso di incendio.

Fire safe design Guarantees the tightness of the valve also in case of fire.

Certificato ATEX Ne cor?sente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente
esplosivo.

Atex Certificate Installation is possible in a potential explosive environment.

Certificato fino a SIL 3 Elevato livello di sicurezza funzionale

UPto SIL 3 certified Guarantee of the high level of functional safety
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HERCULES ALTA CICLICITA HICH CYCLE

OMAL Sp.A.

PER FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI

NON SELF-LUBRICATING MEDIA

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CARATTERISTICHE GENERALL:

Estremita filettate EN 1SO 228 o NPT.

Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C.

Pressioni di utilizzo: PN400/6000 psi DN10, DN15, DN20;
PN320/4500 psi DN25.

Fluido intercettato: olii, prodotti petroliferi e petrolchimici, acqua e

altri purché compatibili con i materiali costruttivi.

Antistatic device.

Fire safe design.

GENERAL FEATURES:

Ends: Threaded ends EN ISO 228 or NPT.
Working temperature: from -20°C to +80°C.
Working pressure: PN400/6000 psi DN10, DN15, DN20;
PN320/4500 psi DN25.
Working media: oils, petroleum and petrochemical products, water and
other compatible with the constructive materials.
Antistatic device.
Fire safe design.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:

Per altre applicazioni consultare il nostro ufficio commerciale.

SPECIAL EXECUTION ON REQUEST:

.

For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI:

Versione ATEX in conformita alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
Certificato ATEX a richiesta.

Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED.

CERTIFICATIONS:

ATEX version in conformity with European Directive 2014/34/EU.
ATEX certificate on request.

Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED.
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM
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Body Carbon Steel

MATERIALI MATERIALS
<DN25: 1.0737 (11SMnPb37);
A217 CA15/ A479 tp. 410 / A182 F6A + Hard chromium plated
NBR (FKM on request)
Modified nylon PA66
Modified nylon PA66
A564 Tp 630 (17-4 PH)

1 Corpo Body

Sfera Ball
3* O-ring
4* Bussola inferiore Lower bush
5% Bussola superiore Upper bush
6  Stelo Stem

7* O-ring NBR (FKM on request)
8 | Manicotto Ends <DN25: 1.0737 (11SMnPb37) / ASTM A350 LF2;
9* |Seggio Seats Filled POM

10 Molla antistatic device Antistatic device spring

11 Molla antistatic device superiore Upper antistatic device spring
12** [Fermo Holder screw
13** Leva Lever
14** Vite Screw

1.4310 - X12CrNi17-7

1.4310 - X12CrNi17-7

X5CrNiMo1713-316 S.S.

EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) Verniciata - Painted
A2-70

* Componenti kit di guarnizioni Seals kit components
** Componenti dei kit leva Lever kit components

COPPIE DI SPUNTO in Nm BREAKAWAY TORQUES Nm

n s
PN 400 bar 20 31 40
PN 320 bar 15 25 34 62
PN 100 bar 10 20 30 39

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza paria 1.4.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied.

PORTATA KV m3/h  FLOW RATE KV m3/h

KV m3/h 5 11 24 44

Il valore Kv € il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar
Kv is the coefficient, expressed in m>/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.
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HERCULES - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE

FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI NON SELF-LUBRICATING MEDIA
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO FREE SHAFT| CON LEVA WITH LEVER

MISURA : Asse libero - 150228 Asse libero - NPT Con leva - 150228 Con leva - NPT Kit leva Kg Kit guarnizioni
DN [mm] | [inch]
DN 10 3/8" VHA5BABAPO3 VHA5BABAP43 LHA5BABAPO3 LHA5BABAP43 KLVVH503 0,76 KGBVHPVO3P
DN 15 | 1/2" VHA5BABAPO4 VHA5BABAP44 LHA5BABAPO4 LHA5BABAP44 KLVVH503 1,10 KGBVHPV04P
DN 20 3/4" VHA5BABAPO5 VHA5BABAP45 LHA5BABAPO5 LHA5BABAP45 KLVVH505 1,46 KGBVHPVO5P
DN 25 1" VHA5BABAP06 VHA5BABAP46 LHA5BABAPO6 LHA5BABAP46 KLVVH505 2,30 KGBVHPVO6P

A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.
V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

(W)
o A RICHIESTA / ON REQUEST
N NPT - ANSI/ASME B1.20.1
wl
o
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DIMENSIONI DIMENSIONS
MISURA
DN (]| finch] A B C D E F G ZH Ch.Q Om ON P R S
DN10  3/8" 72 3/8" 45 19,7 25,3 38,3 13 9 24 | 29,7 (FO4) 9 M5 140 75,5
DN15  1/2" 83 1/2" 50 25 28 41 13 13 32 29,7 (FO4) 9 M5 140 83,6
DN20  3/4" 95 3/4" 55 27,5 31 46 15 19 37  3536(F05) 11 M6 212 94,8
DN 25 1" 113 1" 65 32,5 35 50 15 25 45 3536 (F05) 11 M6 212 103,8
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HERCULES - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE

FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI NON SELF-LUBRICATING MEDIA
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE WITH ACTUATOR

e
000G kit mrs
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HERCULES

17} 171

=
=

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO

WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA SIZE

CODIﬁ_E ,alic'gggL%;’\llseBsione EN1SO 228 CODICE ARTICOLO - versione NPT ATTUATORE KIT montaggio N[mm] H[mm] Kg
DN[mm] | [inch] - 228 version ITEM CODE - NPT version ACTUATOR Mounting KIT

DN 10 3/8" DHA5BABAPO3AFCAO DHA5BABAP43AFCAO DANO0030411S KCNBCDD5403 1742 164,5 24
DN 15 1/2" DHA5BABAPO04AFDAOQ DHA5BABAP44AFDAO DANO0045412S KCNBCDD5403 1885 175,55 29
DN 20 3/4" DHA5BABAPO5AFEAQ DHA5BABAP45AFEAQ DANO0060412S KCNCCDD5405 1980 1854 3,8
DN 25 1" DHA5BABAPO6AFGAOQ DHA5BABAP46AFGAOQ DANO0106411S KCNCCDD5409 2370 2053 5,6

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 10 3/8"
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 1"

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.

A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.

V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO

WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228
ITEM CODE - EN ISO 228 version

SHASBABAPO3AFEAO
SHA5BABAPO04AFGAO
SHA5BABAPO5AFHAO
SHA5BABAPO6AFIAO

CODICE ARTICOLO - versione NPT

ITEM CODE - NPT version
SHASBABAP43AFEAQ
SHA5BABAP44AFGAO
SHA5BABAP45AFHAO
SHA5BABAP46AFIAO0

ATTUATORE
ACTUATOR

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S

A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.

Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

Versione con Attuatore Elettrico A RICHIESTA (NOTA: gli attuatori elettrici OMAL non sono disponibili in versione ATEX)

Version with Electric Actuator ON REQUEST (PLEASE NOTE: OMAL electric actuators are not available in ATEX execution)

KIT montaggio
Mounting KIT

KCNBCDD5408
KCNBCDD5411
KCNCCDD5409
KCNCDDD5412

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7

H[mm]

175,7
191,3
198,0
2325
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HERCULES ALTA CICLICITA HICH CYCLE
PER FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI NON SELF-LUBRICATING MEDIA
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

CARATTERISTICHE GENERALLI: GENERAL FEATURES:

. Estremita filettate EN ISO 228 o NPT. . Ends: Threaded ends EN ISO 228 or NPT.

. Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C. . Working temperature: from -20°C to +80°C.

. Pressioni di utilizzo: PN400/6000 psi DN10, DN15, DN20; . Working pressure: PN400/6000 psi DN10, DN15, DN20;

PN320/4500 psi DN25. PN320/4500 psi DN25.

. Fluido intercettato: olii, prodotti petroliferi e petrolchimici, acqua e . Working media: oils, petroleum and petrochemical products, water and
altri purché compatibili con i materiali costruttivi. other compatible with the constructive materials.

. Antistatic device. . Antistatic device.

. Fire safe design. . Fire safe design.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA: SPECIAL EXECUTION ON REQUEST:

. Per altre applicazioni consultare il nostro ufficio commerciale. . For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICAZIONI: CERTIFICATIONS:

. Versione ATEX in conformita alla Direttiva Europea 2014/34/UE. . ATEX version in conformity with European Directive 2014/34/EU.

. Certificato ATEX a richiesta. . ATEX certificate on request.

. Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508. . Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

. Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED. . In compliance with European Directive 2014/68/EU PED.
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM
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MATERIALI MATERIALS

1 Corpo Body Inox 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2 / A182 F316 / A479 tp. 316
2 |Sfera Ball A217 CA15/ A479 tp. 410 / A182 F6A + Hard chromium plated
3* O-ring NBR (FKM on request)
4*  Bussola inferiore Lower bush Modified nylon PA66
5% | Bussola superiore Upper bush Modified nylon PA66
6 Stelo Stem A564 Tp 630 (17-4 PH)
7% O-ring NBR (FKM on request)
8 Manicotto Ends Inox 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2 / A182 F316 / A479 tp. 316
9* Seggio Seats Filled POM
10 Molla antistatic device Antistatic device spring 1.4310 - X12CrNi17-7
11 Molla antistatic device superiore Upper antistatic device spring ~ 1.4310 - X12CrNi17-7
12** [Fermo Holder screw X5CrNiMo1713-316 S.S.
13** |Leva Lever EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) Nichelata - Nichel coated
14** Vite Screw A2-70

* Componenti kit di guarnizioni Seals kit components
** Componenti del kit leva Lever kit components

COPPIE DI SPUNTO in Nm BREAKAWAY TORQUES Nm

) N1 N1 N2 N2
PN Size D3/8"0 D1 /2"5 D3/4"0 P 1" >
PN 400 bar 20 31 40
PN 320 bar 15 25 34 62
PN 100 bar 10 20 30 39

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1.4.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied.

PORTATA KV m3/h  FLOW RATE KV m3/h

KV m3/h 5 11 24 44

Il valore Kv € il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar
Kv is the coefficient, expressed in m>/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.
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HERCULES - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE

FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI NON SELF-LUBRICATING MEDIA
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

ASSE LIBERO FREE SHAFT| CON LEVA WITH LEVER
MISURA Asse libero - 150228 Asse libero - NPT Con leva - 150228 Con leva - NPT Kit leva K Kit guarnizioni
DN [mm] | [inch] 9
DN 10 | 3/8" VHA4BABAPO3 VHA4BABAP43 LHA4BABAPO3 LHA4BABAP43 KLVVH403 0,76 KGBVHPVO3P
DN 15 | 1/2" VHA4BABAP04 VHA4BABAP44 LHA4BABAPO4 LHA4BABAP44 KLVVH403 1,10 KGBVHPV04P
DN20 3/4" VHA4BABAPO5 VHA4BABAP45 LHA4BABAPO5 LHA4BABAP45 KLVVH405 1,46 KGBVHPVO5P
DN 25 1" VHA4BABAP06 VHA4BABAP46 LHA4BABAPO6 LHA4BABAP46 KLVVH405 2,30 KGBVHPV06P
A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.
V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.
\
| il 5
A RICHIESTA / ON REQUEST —_——
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DIMENSIONI DIMENSIONS
MISURA
DNmm] [inch] A B C D E F G OH Ch.Q Om N P R S
DN 10 3/8" 72 3/8" 45 19,7 25,3 383 13 9 24 29,7 (FO4) 9 M5 140 75,5
DN 15 1/2" 83 1/2" 50 25 28 41 13 13 32 29,7 (FO4) 9 M5 140 83,6
DN 20 3/4" 95 3/4" 55 27,5 31 46 15 19 37 35,36 (FO5) 11 M6 212 94,8
DN 25 1" 113 1" 65 32,5 35 50 15 25 45 35,36 (FO5) 1 M6 212 103,8
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HERCULES - ALTA CICLICITA HIGH CYCLE

FLUIDI NON AUTO-LUBRIFICANTI NON SELF-LUBRICATING MEDIA
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

CON ATTUATORE WITH ACTUATOR
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CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO

WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228 CODICE ARTICOLO - versione NPT ATTUATORE KIT montaggio

DN [mm] [inch] N[mm] | H[mm] Kg
DN 10 3/8" DHA4BABAPO3AFCAO DHA4BABAP43AFCAO DANO0030411S KCNBCDD5403 1742 164,5 24
DN 15 1/2" DHA4BABAPO4AFDAO DHA4BABAP44AFDAO DANO0045412S KCNBCDD5403 1885 175,55 29
DN 20 3/4" DHA4BABAPO5AFEAQ DHA4BABAP45AFEAQ DANO0060412S KCNCCDD5405 1980 1854 3,8
DN 25 1" DHA4BABAPO6AFGAOQ DHA4BABAP46AFGAOQ DANO0106411S KCNCCDD5409 | 237,0 | 205,3 5,6

A =Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.
V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO

WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

. [:I;l]JRA et CODICE ARTICOLO - versione EN ISO 228 CODICE ARTICOLO - versione NPT ATTUATORE KIT montaggio N{mm] H[mm] Kg
DN 10 3/8" SHA4BABAPO3AFEAOQ SHA4BABAP43AFEAQ SRN0030402S KCNBCDD5408 2588 | 1757 34
DN 15 1/2" SHA4BABAPO4AFGAO SHA4BABAP44AFGAO SRN0053401S KCNBCDD5411 3042 1913 4,9
DN 20 3/4" SHA4BABAPO5AFHAO SHA4BABAP45AFHAO SRN0060401S KCNCCDD5409 | 3385 @ 198,0 5,6
DN 25 1" SHA4BABAPO6AFIAO SHA4BABAP46AFIAO0 SRN0090401S KCNCDDD5412 | 393,7 232,55 9,2

A = Versione standard con O-ring in NBR. Standard line with NBR O-ring.
V = Con O-ring in FKM a richiesta. With FKM O-ring on request.

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

Versione con Attuatore Elettrico A RICHIESTA (NOTA: gli attuatori elettrici OMAL non sono disponibili in versione ATEX)
Version with Electric Actuator ON REQUEST (PLEASE NOTE: OMAL electric actuators are not available in ATEX execution)

263



__‘ 13.3 « BALL VALVES > HERCULES CERTIFICATES

TUVNORD

CERTIFICATE

This certifies, that the company

Omal S.p.A.

Via Ponte Nuovo, 11

25050 Rodengo Saiano (BS)
Italy

Is authorized to provide the product mentioned below

Description of product: High pressure floating ball valve series Hercules

OMAL SpA.

efectrical w for use in pedent
Apparecchi non s

Directive 2014/ 34/UE
Dirwctive 2014/ 34°6U § Direttiva T4 3470E

non dlectrique desting i Bre utilisé en a
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ACCUSE DE RECEPTION D'UN DOSSIER TECHNIQUE
ACKNOWLEDGE RECETPT OF TECHMICAL DOCUMENTATION
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Registration No 21 21982 01
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Certificazione di conformita alla norma IEC 61508, del livello di sicurezza funzionale del prodotto destinato
ad essere integrato in sistemi con un livello di integrita funzionale fino a SIL 3.

Certification of compliance to the IEC 61508 requirements, of the functional safety level provided by the product
intended to be integrated in systems with required safety integrity level up to SIL 3.
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A ATEX

Dichiarazione che il Sistema di Qualita applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la
prova di valvole industriali & in accordo con i requisiti della Direttiva ATEX per apparecchiature destinate
allimpiego in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.

Declaration that the Quality Management System operated by OMAL for the design, manufacture, final inspection
and tests of industrial valves is in compliance with the Directive ATEX for equipment intended to be used in
potentially explosive atmospheres.
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